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Altvorens te monteren, let op deze twee tips

1. Bepaal welk type poten werden gekocht en in welke configuratie ze worden 
gebruikt. Enkel- of dubbel bed / met of zonder koppeling voeten.

2. Bepaal of de klant ook een hoofdbord heeft?
Indien ja, gebruik dan de handleiding ingesloten bij het hoofdbord.

Na het volgen van deze twee tips en de bijbehorende instructies, kunt u 
beginnen met het monteren van de boxspring.



A Verbindingstrip zie onderkant bodem 1 pc. 31GLI11

B Afstandsbediening 1 pc. M13EP28

C rondel, M6 6,4x18x1mm 4 pc. M13RF10

D M6x20mm 10 pc. M13SC20

E M6x60mm 4 pc. M13SC52

G Voetbeugel 1 pc. M13BB72

M Motor incl. kabel/transfo./enz. 1 pc. M13EP19/08/07

N Garantie label 1 pc.
W Afstandshouder, 8mm optioneel, zie handleiding “hoofdbord” 2 pc.
Y M6x40mm optioneel, zie handleiding “hoofdbord” 4 pc. M13ZA40
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Ezonder dit etiket vervalt de garantie op uw motor
zonder dit etiket vervalt de garantie op uw motor
zonder dit etiket vervalt de garantie op uw motor
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Kleef het garantie-etiket (N) op de 
motor (M) zoals aangeduid.
Zonder dit etiket vervalt uw garantie.
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kopzijdevoetzijde

De noodbatterijen mogen in geen enkel geval 
aangesloten worden bij installatie!
Deze NOODbatterijen hebben enkel nut bij NOOD. Indien 
netwerkstroom weggevallen is dienen deze aangesloten 
te worden om het bed van verstelde positie naar VLAKKE 
positie te brengen. Nadien zijn deze batterijen niet meer 
voldoende opgeladen en moet deze vervangen worden.
Vervang jaarlijks de batterijen.
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bevestig de bout
(los)

1. stel de hoogte
conform poothoogte 2. fixeer de moer

SET
M8x20mm

M10x90mm

rondel M8

HOOFDEIND

DUO: keuze uit 2 set poten OF 1 set poten + koppelpoten

bevestig de bout
(stevig)

keuze: 2 set poten
en velcrostrip

keuze: 1 set poten
met koppelpoot
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Tip: plaats de box op de zijkant voor 
het monteren van de voetbeugel
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Radiografische bediening
De eerste keer dat u gebruik maakt van de RF-zender moet u deze “matchen” met de 
ontvanger.

Het “matchen” is het koppelen van de zender met de ontvanger. Eenmaal gekoppeld, zal deze
ontvanger alleen luisteren naar de commando’s van de zender (elke zender heeft een unieke ID).

1/. Houd de knop “a” op de motor 1 à 2 sec. lang ingedrukt.
2/. Houd daarna de toetsen “b” en “c” op de afstandsbediening 10sec. lang ingedrukt.
Wanneer de motoronderdelen een korte beweging (luister!) maken, is de koppeling nu tot stand 
gebracht.
3/. Motor en handbediening zijn nu klaar voor gebruikt. DUO: Herhaal deze procedure bij het 2de bed.
4/. Open het batterijen compartiment “d” en plaats er nieuwe batterijen erin. Als er reeds nieuwe 
batterijen in zitten, verwijder dan de PVC verpakking d.m.v. de strip en sluit aan. (type LR61, 9V).

Onderhoud: vervang jaarlijks de noodbatterijen!
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PARALLEL-FUNCTIE

In parallel-functie bediend u met één handbediening beide bedden gelijktijdig.

U kan handbediening #1 koppelen met bed #2 door het volgen van voorgaande procedure .

En omgekeerd: U kan handbediening #2 koppelen met bed #1 door het volgen van voorgaande 

procedure .

#1
#1 #2

#2

RESETTEN

Indien u deze parallel-functie niet meer wenst te gebruiken, kan dat volgens volgende procedure. 

Druk de toesten “c+d+e” gedurende 6 seconden gelijktijdig in. 

Herhaal de voorgaande procedure  om de handbediening te koppelen met de motor. 

 d
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VOETENEIND

bevestig de bout
(los)

bevestig de bout
(stevig)
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